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Truxor 25 éve 
Idén volt 25 éve, hogy az első Truxor eladásra került a 
piacon. A kezdet 1994 óta, sok fejlesztés történt a gé-
peinken. A technológiában és a fejlesztésben valamint 
a viszonteladókkal és felhasználókkal eggyüttműködve 
szerzett tapasztalatok adják a Truxor úszó munkagép 
T-szériájának alapját. A T-széria sok újdonsággal lett
fejlesztve:

- Könnyített acélváz magas szakítószilárdságú
acélból

- Emelőkar vízszintes mozgatással
- X4 gyorscsatlakozó
- LED munkalámpák
- Digitális kijelző
- Digitális rendszer, mely növeli a gép hatéko-		
	 nyságát és megkönnyíti a szerviz munkákat

A digitalis kijelzőröl olvasható le a motor és más rendszer-
ek adatai. Digitális hibaelhárítás könnyíti meg a szerviz és 
karbantartás elvégzését is.  

A digitalis kejelző továbbá lehetővé teszi, hogy néhány 
funkción állíthasson, úgy mint, meghajtó heveder ki-
egyensúlyozása és sebesség állítása, olajfolyás az 1-es és 2-es 
kimeneten stb.

Hidraulika rendszer termosztáttal 
A modern hidraulikus rendszer növeli a teljesítményt, 
amikor a hidraulikaolaj hőmérséklete meghaladja a 40 
fokot. Az optimális hőmérséklet eléréséért a termosztát 
felel. A megfelelő hidraulikaolaj hőmérséklet javítja a 
teljesítményt és jobb működést biztosít. 

A T-széria lehetővé teszi, hogy gépeinket többféle motorral 
szerljük, így gépeink az egész világon teljesítik a körny-
ezetvédelmi normákat. 

Ergonómikus vezetőkörnyezet, digitalis kijelzővel.

TRUXOR  T-széria
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Emelőkar vízszintes mozgatással. Az emelőkar X4 fél-automata gyorscsatlakozóval készül. 

Könnyen megközelíthető motortér a könnyebb szerviz 
elvégzéséhez.

Zárható tároló az ülés alatt.
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A mozgatható kabin lehetővé teszi az optimális súlyelosztást, mikor az emelőkarra nagy súly nehezedik.

A súlyelosztó rendszer továbbá lehetővé teszi, hogy a gép alacsony talajnyomás mellett, a lehető legha-
tékonyabb legyen, így az érzékeny ökoszisztémák is kevésbé sérülnek.



A Truxor T20 egy 24.8 LE dízelmotorral van szerelve. Truxor T20 megfelel a legújabb környezetvédelmi 
előírásoknak. Ez a modell ideális a vízinövény vágására és gyűjtésére, mivel csak egy hidraulika kimenettel 
van szerelve. Nagyobb erőt igénylő adapterek használatához a többi típus javasolt. 

Technikai paraméterek Truxor T20
Motor: DIESEL Kubota D1305 E4B-EU EPA/CARB Tier 4 + EU 
Stage V, 3 hengeres, 18.5 kW/24.8 LE  2,600-as fordulaton.  
Max nyomaték 80.0 Nm 1700-as fordulaton. Üzemanyg tank: 35 l

Jobb joystick: emelés, döntés, súlyeloszlás.

Hűtő rendszer: Kombinált rendszer motorra/hidraulika rendszerre. 
A légbeszívó csatorna ráccsal felszerelt (megakadályozza, hogy 
nagyobb szemcsék a radiátorra kerüljenek). A hidraulikaolaj 
hőmérsékletét termosztát vezérli, az optimális hőmérséklet meg-
tartásához, mely által a hatékonyság állandó.

Digitális kijelző: sebesség, motor hőmérséklet, motorolaj 
nyomás, időzítők, üzemanyag szintjelző, hidraulika olak 
hőmérséklet, hidraulika rendszer nyomás, olajátfolyás, 
vészhelyzeti kezelés (joystick hiba esetén a kijelzőről 
irányítható a gép), óra stb. 

Elektromos rendszer: 12V/40 Amp, 45 ah battery. Automata 
vészleállító rendszer, ha a motor túlmelegszik vagy az olajnyomás 
lecsökken. Figyelmeztető rendszer, ha a gép elérte a maximum 
rézsűmászási értéket (oldalirány max. 20°, előre max. 25°). 4 LED 
munkalámpa.

Méretek: Teljes hossz max. 5030 mm, min 4700 mm, Teljes 
szélesség 2080 mm. Teljes magasság max 2600, min 2020 
mm. Súly T20: 1340 kg.

Hidraulika rendszer: Változó folyadékszállítású hidraulika 
szivattyú (LS), 45 cm³/r.
Hidraulika rendszer teljesítmény: 14.1 LE. Hidraulika tank: 19 l, 
rendszer 33 l. Cyclone légtelenítő rendszer.  
Ha több mint 8 literrel csökken a hidraulika olaj mennyisége, a 
gép automatikusan leáll.  
Hidraulika vezérelt szelep: 6 funkció. Vezérlés: CAN bus minden 
szelepen. 

Sebesség:  0-100 m/perc 
Emelőkar: emelési erő 350 kg, X4 adaptertartó. Félautomata 
adapterzár. 
Anyag: Menetelő szalag: gumi. Lapátok: kemény műanyag. 
A pontonok sósvízálló aluminiumból készültek. Galvanizált 
test.  

Vezető ülés: Ergonomikus vezetőülés, ülésfűtéssel. Lehajtható 
ponyva. Beállítható joystickok.

Cikkszám: 94-T20 

Garancia az alapgépre: 24 hónap vagy 1000 üzemóra.

Bal joystick: Vezetés előre/hátra/jobbra/balra. A sebesség a joystick-
kal kezelhető. Vezérlés az 1-es hidraulika kimenetre.

Opció: Panolin környezetbarát hidraulika olaj. 
T20 33 liter  Cikkszám: 94-T20E

T20TRUXOR  
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T50

Technikai paraméterek Truxor T50
MOTOR: Hatz 3H 50 TICD dízelmotor Common Rail 37 kW 50 
LE, Intercooler, Can-bus rendszer, EU Stage V és EPA Tier 4 final. 
2,400 fordulat. Diesel Particulate Filter (DPF). 
Max nyomaték 185 Nm Üzemanyag tank: 35 liter 

Hűtőrendszer: kombinált: motor/hidraulika rendszer. A radiátor 
szűrőszitával van felszerelve. A hidraulika olaj hőmérsékletét 
termosztát szabályozza. 
Elektromos rendszer: 12V/150 Amp, 60 ah akkumulátor. 
Automata leállító rendszer a motor túlmelegedése vagy kevés 
olajnyomás esetén. Figyelmeztető rendszer, ha a gép elérte a 
maximális megengedett dőlésszöget. 
4 LED munkalámpa.

Jobb joystick: Emelés, döntés, súlyeloszlás, vezérlés a 3-as 
hidraulika kimenethez. 
Hidraulika kimenet 1 (elöl) Munkanyomás 140 bar, 
állítható olajfolyás 0-20 l/perc 
Hidraulika kimenet 2 (elöl) Munkanyomás 130 bar, 
állítható olajfolyás 0-11 l/perc 
Hidraulika kimenet 3 (elöl) Munkanyomás 200 bar, 
állítható olajfolyás 0-60 l/perc. 
Hidraulika kimenet 3 (hátul) Munkanyomás 200 bar, 
állítható olajfolyás 0-60 l/perc. 
Hidraulika kimenet 4 (hátul) Munkanyomás 130 bar, 
állítható olajfolyás 0-11 l/perc.

Hidraulika rendszer: Változó folyadékszállítású hidraulika 
szivattyú (LS). Teljesítmény: 65 cm³/r, 26 kW/35hk. Hidraulika 
tank: 19 l, rendszer 35 liter. Cyclone légtelenítő rendszer. 
Környezetbarát rendszer: a motor automatikusan leáll, ha a 
hidraulikaolajszint 8 literrel lecsökken. (Kevesebb 
olajszennyezés). Hidraulika szelep: 9 funkció. Vezérlő rendszer: 
CAN bus vezérlés, táv asszisztens funkcióval.

Méretek: Teljes hossz max. 5030 mm, min 4700 mm, Teljes 
szélesség 2080 mm. Teljes magasság max 2600, min 2020 
mm. Súly T50: 1470 kg
Sebesség:  0-100 m/perc
Emelés: Emelőerő 400* kg, X4 gyorscsatlakozó.
Félautomata adapter zár.
*Magyarországon NKH által 250 kg engedélyezve.

Vezető ülés: Ergonomikus vezetőülés, ülésfűtéssel. Lehajtható 
ponyva. Beállítható joystickok.

Anyag: Menetelő szalag: gumi. Lapátok: kemény műanyag. 
A pontonok sósvízálló aluminiumból készültek. Galvanizált 
test. 

Digitális kijelző: sebesség, motor hőmérséklet, motorolaj nyomás, 
időzítők, üzemanyag szintjelző, hidraulika olak hőmérséklet, hi-
draulika rendszer nyomás, olajátfolyás, vészhelyzeti kezelés (joy-
stick hiba esetén a kijelzőről irányítható a gép), óra stb. 

Garancia az alapgépre: 24 hónap vagy 1000 üzemóra. 
A motor dízel oxidációs katalizátorral van felszerelve és a 
következő specifikációjú üzemanyagot igényli:
Europe: EN 590

Bal joystick: Vezetés előre/hátra/jobbra/balra. A sebesség a joystick-
kal kezelhető. Vezérlés az 1-es és 2-es hidraulika kimenetre. Opció: Panolin környezetbarát hidraulika olaj. 

A Truxor T50 minden általunk gyártott adapterel használható. Az erőteljes dízelmotor 
lehetővé teszi a teljesítmény igényes adapterek használatát is, mind az iszapszivattyú, bozótírtó 
stb. A Truxor T50 egy 50 LE-s turbófeltöltős motorral rendelkezik. A gép öt hidraulika 
kimenettel rendelkezik. 

TRUXOR 
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Doro cutter D20/D30
Kések (4 m) alapfelszereltség
D20
Munkaszélesség: 4 m
Súly D20: 66 kg
Vágási mélység: 1 m
Cikkszám: 95-20300

D30
Munkaszélesség: 4 m
Súly D30: 70 kg
Vágási mélység: 1,4 m
Cikkszám: 95-20400

Opcionális tartozékok:
Késkészletek Cikkszám
2,2 m 95-70022
3 m 95-70030
4 m 95-70040

Doro cutter D20/D30

Melyik vágóegységet válasszam?
Öt különböző vágóegységet kínálunk Truxor 
munkagépeinkhez. A Doro cutter D20 és D30 
használata akkor javasolt, ha vízmélység több 
mint 30 cm. Szárazföldi használathoz az ESM 
kaszákat javasoljuk. Az ESM kaszák dupla 
Busati pengékkel vannak felszerelve, melyek az 
erősen benőtt területeken hasznosak.

Gyűjtés – ugyan olyan fontos mint a vágás
A vágott növényzet vízben hagyása, rothadó 
szerves anyagot jelent. Ezért ajánljuk, hogy a 
levágott anyagot mindig távolítsák el a vízből.

A Doro cutter D20 az egyszerűbb vízinövények vágására alkal-
mas.   
A vágási mélység 1 m. A kések cserélhetőek 2,2 - 4 m szélesség-
ben.    

A Doro cutter D20 és D30 csak vízben használható, mivel a víz 
adja a kenést. Ez okból száraz vágásra nem ajánljuk. A  kasza 
elakadás védő rendszerrel van felszerelve, így elkerülhető a 
kések törése. A Doro cutter D30 ugyan az a vágóegység mint 
a D20, de a munkamélység ebben az esetben 1.4 m. A vágók 
mind a két esetben 4 m széles pengével kerülnek leszállításra.

Vágó egységek
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Doro cutter ESM 30 
A Doro cutter ESM 30 vizenyös és mocsaras 
területekre ajánljuk. A dupla késes Busati pengék-
nek nagyobb nyitása van az ESM20-hoz képest. A 
vágási átmérő 15-20 mm.  A kasza elakadás védő 
rendszerrel van felszerelve, így elkerülhető a kések 
törése.

Munkaszélesség: 2,15 m	
Súly:	   		 114 kg			
Vágási mélység max: 	0,3 m	
Cikkszám: 		  82-18300

A Doro cutter D40 egy teleszkóppal felszerelt vágóegység.  
A 2,1 m vágási mélység lehetővé teszi, hogy a fenékhez közelebb vágja 
el a növényt. Ezáltal a növényzet újranövése több időt vesz igénybe, így 
a vágási munkálatok ritkábbak lehetnek.   

A kések cserélhetőek 2,2 - 4 m szélességben.    
A kasza elakadás védő rendszerrel van felszerelve, így elkerülhető a 
kések törése. 

Doro Cutter D40

Doro cutter ESM 20 
A Doro cutter ESM 20 egy frontkasza duplapengés 
Busati rendszerrel. Ez a kasza nagyobb termeléke-
nységet biztosít az egy pengesoros kaszákkal szem-
ben. Az ESM 20 használata akkor javasolt, ha a 
vízmélység kevesebb mint 50 cm. A kasza elakadás 
védő rendszerrel van felszerelve, így elkerülhető a 
kések törése.

Munkaszélesség: 		 2,1 m 
Súly:	  72 kg
Vágási mélység max:	 0,5 m	
Cikkszám: 	 90-27900

Doro Cutter D40

Munkaszélesség: 4 m
Súly D40 97 kg
Vágási mélység:  
(hidraulikus teleszkóppal 
állítható)

0,2-2,1 m

Cikkszám: 84-03200

Opcionális tartozékok
Késkészletek Cikkszám:
2,2 m 95-70022
3 m 95-70030
4 m 95-70040

Újdonság!Újdonság!
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Gyüjtövilla
Levágott növényzet gyűjtésére és kirakodására készült. 
Ledönthető oldallal rendelkezik. A villa gyűjtőlemzzel is 
felszerelhető, mely az apróbb, lazább anyagok gyűjtésére 
szolgál, pl. alga, szemét, hínár vagy abszorbens (olajszen-
nyeződés eltávolításánál). 
Munkaszélesség: 2 vagy 3.5 m.  
Súly: 		  60 kg
Cikkszám	 94-128100        

Magasrakodós gyüjtö
Használatát akkor javasoljuk, ha a vágott 
anyagot egyből egy trailerre vagy esetleg egy 
csónakba kívánják rakni. Lyuggatott szerke-
zete lehetővé teszi az apróbb, lazább anyagok 
gyűjtését is.

Munkaszélesség: 	   	 2,13 m  
Súly:	  			   70 kg 
Max. emelési magasság vízben: 1,3 m  
Max. emelési magassás talajon: 1,7 m. 
Cikkszám: 			   94-129400

Doro cutter ESM 40 
A Doro cutter ESM 40 a gép oldalára van szerel-
ve, így csatornákban jól használható. A dőlésszög 
hidraulikusan állítható. A kasza dupla pengés 
Busati késekkel van felszerelve. A kasza elakadás 
védő rendszerrel van felszerelve, így elkerülhető a 
kések törése.

Munkaszélesség:	 1.7m 
Súly:	  		 118 kg	
Vágási mélység: 	 0.5 m

Gyűjtőlemez
Súly:	  	 13 kg   
Munkaszélesség: 2 vagy 
3.5m   
Cikkszám: 	 94-29600

Doro cutter ESM 50 
A Doro cutter ESM 50 egyszerre rendelkezik vágó 
és gyűjtő funkcióval. Olyan helyeken javasolt a  
használata, ahol a gyűjtés nehezen megoldható 
pl. kikötők. Ha a gyűjtés nem szükséges, úgy a 
gyűjtőkosár levehető. A kasza dupla pengés Busati 
késekkel van felszrelve.

Munkaszélesség:        	2.1 m    
Súly:	  		 110 kg
Teljes szélesség:	 2.25 m      
Vágási mélység:	 0.8 m 
Cikkszám: 90-27800

Gyüjtövillák
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A Doro grip sokrétű eszköz különböző munkák elvé-
gzésére úgy mint, üledék, növény, fa, műanyag, alga és 
hasonló hulladékok gyűjtése. A Doro grip használata 
partközeli vagy sekély vízben javasolt.   

A Doro grip egy különleges eszköz, mely mind mar-
koló kanállal mind markoló villával hasznáható.  
A Truxorra és a Doro Digger karra különböző méretű 
kanál és villa szerelhető.    

A Doro grip teleszkóppal is használható, így a vízinö-
vények gyökere is eltávolítható.  

Cikkszám Megnevezés Súly Kapa-
citás

A. Munkaszélesség
B. Munkamélység

78-33700 Hid. egység 27 kg
78-34500 Kanál 34 kg 145 L A. 1000 mm
78-34600 Villa 28 kg A. 1130 mm.
78-34700 Kanál 22 kg 65 L A. 450 mm.
78-34800 Villa 14 kg A. 490 mm.
78-34900 Adapter D.D. 8 kg
94-129500 Teleszkóp 33 kg	 B. 1700 mm.
78-35000 Adapter  

T30, T40
78-35600 Adapter T20

78-33700 78-34500 78-34600 78-34700 78-34800

78-34900

Újdonság!Újdonság!
Doro grip

94-129500

78-35000, 35600
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Gallyaprító

A Doro miller egy talajhelyreállító eszköz. Az adaptert különböző 
szélességű kapával lehet felszerelni, melyek cserélhetők.  
 
A meghajtó egység az emelőkarra kerül felszerelésre. Használatát 
mocsaras területeken javasoljuk. A meghajtó egység nem tartalmazza 
a forgó kapát.

Doro miller 
Meghajtó egység 
Súly 38 kg
Fordulat: 0-150 ford.
Nyomaték: max 700 Nm
Hossz: 0,9 m
Cikkszám 72-14100
 
Kapa 1.
Munkaszélesség 1,2 m
Súly: 45 kg
Cikkszám 72-12300

Kapa 2.
Munkaszélesség 0,8 m
Súly: 32 kg
Cikkszám 72-12200

Kés
Munkaszélesség 0,8 m
Súly: 35 kg
Cikkszám 72-13600

Két forgókéssel felszerelt aprító. Az aprító a 
munkagép hidraulika rendszere által van meg-
hajtva. Megvétele abban az esetben javasolt, ha 
az aprítandó növényzet a parthoz közel van.

Gallyaprító
Súly:	  	 198 kg     
Max. gallyátmérő: 	 75 mm
Etető nyílás: 	 500x400 mm 
Cikkszám: 	 94-104300

Doro miller

72-1220072-1360072-12300
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Doro digger

A Doro digger egy adapter tartó és működtető gém. A gém 
magas nyíró feszültséget bíró acélból készült és hidraulika 
tömlő valamint szivattyú tömlő tartókkal rendelkezik.  
 
A Doro digger úgy lett tervezve, hogy a maximális emelési 
magasság és szivattyúzási mélység elérhető legyen. A Doro 
digger a DM X3 adaptertartóval van felszerelve, mely könnyű 
adaptercserét eredményez.   

A Doro digger kombinálható markoló kanalakkal, iszapszi-
vattyúval, bozótírtóval és kaszával. 
Vízen történő munkavégzéshez kiegészítő pontonokkal 
szükséges felszerelni a gépet. 

A Doro cutter ESM 60 bárhol hatékonyan vágja a növény-
zetet. Az ESM 60 a legtöbb növényt képes átvágni 25 mm 
átmérőig. A kasza kétoldalú pengesorral van felszerelve, így  
mind két irányba lehet vele vágni. A nagy kinyúlási távolság 
miatt nem szükséges a területet a géppel megközelíteni, így 
az érintetlen maradhat. Az ESM 60 használatát víz alatt 
nem javasoljuk. 

Doro digger
A maximum mélység és kinyúlás a víz-
felszíntől lett mérve.
Maximum markolási mélység 3 m
Maximum emelési magasság: 2,9 m
Maximum kinyúlás (radius): 4 m
Maximum kinyúlás (diame-
ter) 

8 m

Maximum fordulási rádiusz: 180°
Maximum mélység kiegészítő 
pontont használva, letá-
masztással (markolás):

2 m

Ha a vízmélység kevesebb mint 0.1 m, a 
kiegészítő pontonok és támasztó lábak leve-
hetők. A gép ezáltal könnyebb és kezelhetőbb 
lesz. 
Kiegészítő pontonok a gép 
oldalainál

Nem széria 
felszereltség

Fél automata adaptertartó DM X3.
Doro digger nem használható a propellerrel 
(91-104200). Nem tartalmazza a kiegészítő 
pontonokat és támasztó lábakat.
Doro Digger cikkszám: 77-25700
Súly: 238 kg
Támasztó lábak előre: 77-25900

Támasztó lábak hátra: 77-26000

Doro Digger és Doro Pump V3
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Doro Digger és ESM 60

Orsi bozótírtó. Alegjobb eszköz ha a ledarált 
növényzetet nem szükséges összegyűjteni. 
Haználata 25 mm átmérőig javasolt.

Doro Digger és Orsi bozótírtó



Doro digger eszközök

Eszközök
Doro Digger kanalak. Vízben történő munkavégzésre tervezve. 
Magas nyírószilárdású acélból. A markolók fogazottak, mivel sokszor 
előfordul, hogy gyökérzetet is kell markolni. Amikor a Doro Digger 
markolásra van használva, a kanalak (1-3) akkor használhatóak, ha 
a vízmélység kevesebb mint 40 cm. Ha a mélység több mint 40 cm, a 
markoló kanál vagy villa használandó (4-5, és 6-7). A támasztó lábak 
túlterhelhetővé vállhatnak, ha a markoló kanalakat mély vízben 
akarják használni.  
1. Kanál, 60 l, súly 37 kg  Cikkszám 77-16800 
2. Kanál 30 l, súly 24 kg  Cikkszám 77-16900 
3. Iszapoló kanál, 70 l, súly 27 kg Cikkszám 77 -17000 
4. Markoló kanál, 65 l, súly 22 kg, Cikkszám 78-34700 
5. Markoló villa, munkasz. 490 mm. 14 kg. Cikkszám 78-34800 
6. Adapter 78-34900    7. Doro Digger csatlakozó 78-33700
Orsi bozótírtó. 
Súly 88 kg, Munkaszélesség 0.8 m. Hidraulika vezérlés.  
Kalapácsal. Kapacitás: átmérő: 25 mm. Cikkszám: 77-19000 
A. Tartalék kalapács  77-19000  Cikkszám: 77-023077 (20 db 
szükséges)
Doro cutter ESM 60 
Kasza 25 mm átmérőig. Munkaszélesség 1.9 m. Max kinyúlás Doro 
Digger (átmérő): 11,5 m. Súly 88 kg.  
Cikkszám: 80-10000

Hidraulika tömlők a Doro pump V3, Orsi bozótírtó és Doro cutter 
ESM 60 használatához. Cikkszám: 77-20000

A Doro miller a Doro digger karra is sze-
relhető. Az esetlegesen egyenetlen talajon 
sem jelent problémát a működtetése.  
 
Használata vizenyős területeken javasolt. A 
kapákat a meghajtó egység nem tartalmaz-
za. 

Doro miller 
Meghajtó egység:
Súly: 31 kg
Fordulat: 0-150 ford.
Max. nyomaték max 700 Nm
Cikkszám: 72-12100

Kés

Munkaszélesség: 0,8 m
Súly: 35 kg
Cikkszám: 72-13600

Kapa
Munkaszélesség: 0,8 m
Súly: 32 kg
Cikkszám: 72-12200

Adapter a meghajtó egység emelő-
karra szereléséhez:	
Hidraulika tömlőket tartlamazza.
Súly: 5 kg
Cikkszám 72-14000

72-12200

72-13600

Adapter bracket 72-14000
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Doro pump V3

A Doro pump V3 szivattyú csak a Doro digger gémmel 
együtt használható. A szivattyú fej bontófejjel és vágóélek-
kel van felszerelve, ezáltal az iszap lazítása és az esetle-
gesen felszívott növények, gyökerek vágása nem jelent 
gondot.   
 
A fej kialakítása minimalizálja a víz szivattyúba kerülését.

Doro pump V3
Max. kapacitás: 130 m3/óra
Max kapacitás emelési magasság 
mellett:
1 méter 120 m3/óra

2 méter 110 m3/óra
3 méter 100 m3/óra
Az emelési magasság, a csövezeték hossza, és az 
üledék típusa mind befolyásolja a maxium kapa-
citást.	
Maximum szivattyúzási mélység 
Doro Pump V3:

3.5 m

Max szivattyúzási mélység támasztó 
lábakkal:

2 m

Munkaszélesség (nyílás): 400 mm
Doro pump V3 súly: 88 kg
Standard felszerelés súlya: 86 kg  

Doro pump V3 standard felszerelés:
Egy hidraulikusan vezérelt bontótárcsa, 8 m gégecső 
vezeték 25 m tekercs Ø 102 mm-es átmérővel, cs-
atlakozók a csővezeték rögzítéséhez, 10 úszótest, 5 
m úszócső zárófejjel és szívótölcsérrel, 1 csatlakozó a 
tömlőhöz.

Eszközök

A fúvóka használata csatornákban javasolt, vagy ha a 
szívott anyagot nem kell egy helyre gyűjteni. 
Súly: 7 kg. Cikkszám: 77-25800

Tömlő 105 mm (50 m) Cikkszám 78-105
Csatlakozó, anya Cikkszám 78-5626102
Csatlakozó, apa   Item no. 78-5646102
Szorító gyűrű 110 mm Cikkszám 01-110D20
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Doro pump

A Doro pump egy hidraulikusan működtetett szi-
vattyú alul csigás bontófejjel. A Doro pump könnyen 
csatlakoztatható. A Doro Pump-ról átváltani más 
eszközökre csak pár percet vesz igénybe. A szivat-
tyú szívócsövébe forgó kések vannak felszerelve, 
hogy elősegítsék az üledék darabolását és egyenletes 
áramlását a csőben.
A Doro pump szivattyút minden, a felszereléséhez 
és működtetéséhez szükséges tartozékkal együtt 
szállítjuk. A hidraulikus teleszkóp meghosszabbítás 
tartozékként kapható, ami megnöveli a kotrási 
mélységet és megkönnyíti a manőverezést.
Doro pump standard felszerelés:
1 hidraulikus adagolócsiga, 6 m gégecső veze-
ték     csatlakozókkal, 25 m lapos tömlő Ø 105 mm 
gyorscsatlakozóval és felúszóval. 10 db felúszó, 5 m 
úszócső gyorscsatlakozóval és vég elemmel, 1 db 
szívótölcsér, 1 tartó elem 0.9 m, 1 hosszabbító 0.7 m, 
1 db csővezeték tartó.

Doro pump

Doro pump csigás etetővel:
Súly: 94 kg
Munkamélység: 1,6 m
Munkaszélesség: 0,8 m
A Doro pump a standard felszereléssel szállítjuk.
Standard felszerelés súlya: 86 kg
Max. kapacitás: 130 m3/óra
Max kapacitás emelési magasság 
mellett:
1 méter 120 m3/óra

2 méter 110 m3/óra
3 méter 100 m3/óra
Az emelési magasság, a csövezeték hossza, és az 
üledék típusa mind befolyásolja a maxium kapa-
citást.	
Cikkszám 78-35700

Tartozékok

Teleszkóp 
szivattyúzási mélység: 2,4 m. 

Cikkszám   
94-129500

Tömlő 105 mm  (50 m) Cikkszám 
78-105  

Csatlakozó, anya 	 Cikkszám 
78-5626102 

Csatlakozó, apa Cikkszám 
78-5646102 

Szorító gyűrű 110 mm 	 Cikkszám 
 01-110D20  

Szívás-kotrást tiszta homok-
ban a szívócsővel végezzük, 
ami a szivattyú végére van 
felszerelve. A szívócső benne 
van a standard csomagban.
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DM 350 cölöpverö

Hycon hidraulikus kalapács

16

Egy csörlőrendszerrel felszerelt torony 
segítségével emel és rögzít fa, fém és 
műanyag cölöpöket, szádlemezeket. A 
toronyra függesztett Hycon hidraulikus 
kalapács segítségével vibrálja le a egyes 
elemeket. A Hycon kalapácsra felszerelt 
súlytárcsákkal együtt a cölöpözés na-
gyon hatékony vizes környezetben. 

A cölöpöző DM 350 az emelőkar 
konzoljára van szerelve. A függőleges 
és vízszintes irányú mozgatás a vezető 
ülésből irányítható. A kalapács a kon-
zol segítségével csatlakozik a csörlőhöz. 
A cölöpöző egység nem tartalmazza a 
hidraulikus kalapácsot.

Hycon hidraulikus kalapács tar-
tozékok
Toronybővítő 1 m, súly 7 kg.   
Max cölöp/résfal hossz 4 m    
Cikkszám 71-10700K

U-profil verőfej (71-
1358) 
Súly: 12 kg

Cikkszám  
71-14800

Kör alakú verőfej,  
60 mm

Cikkszám  
71-4012575

Kör alakú verőfej,  
80 mm

Cikkszám  
71-4012585

DM 350 cölöpverö

Hossz 4,5 m
Súly 63 kg
X tengely: max 1200 mm
Y tengely: max 1200 mm
Emelési határ: max 130 kg
Max cölöp/résfal 3 m
Cikkszám 71-10600

Résfal, u-profil

Súly: 10,50 kg / m2 
Szélesség: 310 mm
Anyag: műanyag, 5 mm
Hossz  2 m Cikkszám 71-135820 

Hossz  2,5 m Cikkszám 71-135825
Hossz 3 m Cikkszám 71-135830
Hossz  4 m Cikkszám 71-135840
Sarok elem 90° Cikkszám 71-1300
Csatlakozó.  
Két utas

Cikkszám 71-1329

Csatlakozó  
Három utas

Cikkszám 71-1536

Hycon hidraulikus kalapács. A ka-
lapács használható a DM 350 cölöpö-
zővel vagy anélkül. 
 
Hidraulika tömlőkkel és csatlakozók-
kal. A verőfejeket külön kell megren-
delni.

Súly: 34 kg.
Cikkszám 71-14500



Szállító rekesz
Egyéb tartozékok, felszerelések szálításához.

Súly: 4 kg. Max teher 60 kg. Kapacitás: 70 l.  
Méretek (HxSZxM): 	 800x310x300 mm 
Cikkszám	  	 94-104500

Fogaskerék 
Mocsaras, lápos területeken a gép jobban kezel-
hető, ha a fogaskerék fordulata nagyobb.  
Ez a fajta fogaskerék csak mocsaras területeken 
javasolt. Általános használatkor, vízben nem 
szükséges nagyobb fordulat. Láncok és fogaskere-
kek (nagyobbak) tartalmazza. 

Súly: 10 kg. 		
Cikkszám 94-104400

Propeller hajtás
Növeli a közlekedési sebességet. Használata 
nagyobb távolságok megtétele esetén ajánlott.
A propeller nem használható együtt a kaszákkal 
vagy a Doro Digger gémmel. A propeller a ve-
zetőülésből irányítható. Elakadásvédővel felszerel-
ve.  

Sebesség vízben, max. 7.8 km
Propeller átmérő 330 mm.
Súly: 25 kg.   
Cikkszám 91-107900

Tartozékok

Állítható dölésszögü adaptertartó 
Az dőlésszög állító az adaptertartóra van szerelve. 

Használatával a kaszák és gyűjtővillák dőlésszöge 
állítható ±30 fokban. A következő adapterekkel 
lehet használni: Doro cutter D20/D30, ESM 20, 
ESM 50, gyűjtővilla, Doro miller és Doro skimmer. 
A dőlésszög állító adapter egy Truxor T30 és T40 
tartozék.
Cikkszám 94-140800
Súly: 16 kg. 
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Trailer Variant 2700U5 egy speciális trailer Truxor szállítására. 

A Trailer Variant 2700U5 lekötő elemekkel felhajtható oldalakkal, 
hidraulikus billenővel, gőzrugókkal működtetett felhajtható hátsó 
rámpával rendelkezik. A vezetősín megkönnyíti a be– és kirakodást.

Trailer Variant

Rakodótér méretek: 5,2x2,1 m

Teljes hossz: 6,65 m
Önsúly: 880 kg
Max össztömeg: 2700 kg
Terhelhetőség: 1820 kg
Oldalmagasság: 60 cm

Kerekek: 195/50-13
Cikkszám 75-5200

RETAILER:

Solid Gears Kft. 
Székhely: 1188 Budapest, Rákóczi utca 43/b.  
www.solidgearskft.com; 
tel: +36/20-423-1813

Truxor Wetland Equipment AB 
Östra Polarvägen 
10 917 32 Dorotea
0942-258 80
www.truxor.com

MANUFACTURING/SALES:

Cégünk vízinövények aratására, nádvágásra, és vízi utak 
és vizenyős területek élőhelyének keze-lésére tervezett 
gépek gyártására szakosodott. 1990 óta fejlesztünk és 
gyártunk ilyen gépeket és tartozékokat. 

Napjainkra Svédország és valószínűleg az egész világ 
legnagyobb kétéltű vízfelület karbantartó gépgyártójává 
váltunk. Termékkínálatunk magába foglalja a kicsi csóna-
kokra szerelhető vágókat, valamint a TRUXOR gépeket.
Mottónk a jó minőség és a megbízhatóság. A felhasználói 
tapasztalatok figyelembe vétele és a vásárlóinkkal való 
folyamatos kapcsolattartás is záloga az igények szerinti 
fejlesztéseknek. Ennek is köszönhető a széleskörű ter-
mékskála. Doroteában a gyártóüzemünk mellett pótal-
katrész üzemünk és értékesítési irodánk van. Világszerte 
kiépített forgalmazói és szállítói hálózatunk van.

Trailer Variant

A gyártó fenntartja a jogot a technikai paraméterek 
módosítására.

www.truxor.com




